
БАНЯ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА «ОЙМУР»

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Общая площадь 35 м²

Размеры 6х6 м

ПЛАНИРОВКА

25 лет на рынке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подготовка к строительству

Выезд прораба на участок:

Осмотр участка, оценка условий строительства,

определение оптимального расположения дома

и консультация по организации стройплощадки

Документация:

Разбревновка проекта, подробное техническое

задание

Высота этажей

Первый этаж:

2.1 м

Второй этаж (При наличии):

Для проектов в полтора этажа высота внешних

боковых стен составляет 1,2 м. Для проектов с

мансардой помещения вписаны в объём крыши,

формируя пространство со скошенными

потолками

Фундамент

Исполнение:

Опорные столбы из из фундаментных блоков

(40х40 см) высота столба 60 см, в каждом столбе 6

блоков, высота над поверхностью до 50 см,

устанавливаются с шагом не более 3 м

Нижняя обвязка

Обвязка:

Обрезная доска 50х150 мм, составная, шаг 590 мм

Лаги пола:

Доска сечением 50х150 мм, с шагом 580 мм,

установленная вертикально

Обработка:

Все элементы обработаны антисептиком для

защиты от гниения, грибка и насекомых

Гидроизоляция между фундаментом и обвязкой:

Рубероид в два слоя

Соединения обвязки:

Усиленное, с применением металлических

уголков и балкодержателей



Внешние стены

Исполнение:

Клееный профилированный брус 90×140 мм

камерной сушки хвойных пород

Внутренние перегородки

Исполнение:

Клееный профилированный брус 90×140 мм

камерной сушки хвойных пород

Межэтажные перекрытия

Исполнение:

Клееный профилированный брус 90×140 мм

камерной сушки хвойных пород

Кровля

Стропила:

Обрезная доска 50×150 мм, установленная через

580 мм

Гидроветрозащита:

На стропила монтируется гидроветрозащитная

мембрана

Контробрешетка:

Брусок 50×50 мм

Вентилируемый зазор кровли:

Обеспечивает отвод влаги и продлевает срок

службы конструкции

Обрешетка:

Обрезная доска 25 мм

Покрытие кровли:

Крашенный профлист С 21, толщиной 0,45 мм, с

установкой ветровых планок и капельников для

защиты кровли и фасада от влаги и ветра

Свесы и карнизы:

Подшиваются вагонкой камерной сушки

толщиной 12,5 мм для защиты кровли и

аккуратного внешнего вида

Черновой пол первого этажа

Материал:

Обрезная доска 25 мм

Пароизоляция:

Черновой пол закрывается пароизоляцией, все

стыки проклеиваются для повышения

герметичности

Чистовой пол первого и второго этажа

Материал:

Надежное финишное покрытие шпунтованная

половая доска камерной сушки толщиной 27 мм,

с плинтусами, монтаж открытым способом

Внутренняя отделка

Отделка потолка:

Вагонка камерной сушки толщиной 12,5 мм, с

плинтусами, монтаж открытым способом

Отделка пола:

Надежное финишное покрытие шпунтованная

половая доска камерной сушки толщиной 27 мм,

с плинтусами, монтаж открытым способом

Душевое помещение:

Сьемный деревянный настил и организованный

водосток

Утепление

Пол первого этажа:

Минеральная вата толщиной 100 мм, с внешней

стороны гидроветрозащитная мембрана, с

внутренней стороны пароизоляция

Крыша:

Минеральная вата толщиной 100 мм, с внешней

стороны гидроветрозащитная мембрана, с

внутренней стороны пароизоляция

Двери

Входная дверь:

Деревянная филёнчатая глухая дверь из массива

хвойных пород с полной отделкой дверного

проёма (коробка, наличники с двух сторон,

откосы)

Межкомнатные двери:

Деревянные филёнчатые глухие двери из

массива хвойных пород с полной отделкой

дверного проёма (коробка, наличники с двух

сторон, откосы)

Двери в парную, помывочную:

Банные двери из осины с полной отделкой

дверного проёма (коробка, наличники с двух

сторон, откосы)

Балконная дверь:

ПВХ-профиль, однокамерный стеклопакет (2

стекла)

Окна

Исполнение:

ПВХ-окна с однокамерным стеклопакетом (2

стекла), обеспечивающим тепло- и

звукоизоляцию

Отделка:

С полной отделкой оконных проёмов

(подоконники внутри, отливы снаружи,

наличники с двух сторон, отделка откосов) и

герметизацией с применением паро- и

гидроизоляционных лент

Балкон/веранда

Исполнение:

Согласно эскизу проекта, строганная доска

горизонтально

Лестница межэтажная

Исполнение:

Одномаршевая или двухмаршевая по проекту, с

удобными пологими ступеньками при наличии

технической возможности; из строганного

материала, с перилами и балясинами

Входные ступени

Исполнение:

Деревянная лестница шириной 80 см

Обустройство бани

Палати:

Из осины, в два уровня со спинками (если

позволяет место)

Съемные деревянные настилы пола:

Деревянные решетчатые настилы с

возможностью подъёма для уборки и просушки



Печное оборудование:

Металлическая банная печь (с топкой из парной

либо выносной через стену), портал при

выносной топке с кирпичной разделкой на

глиняной смеси, притопочный металлический

лист, бак для нагрева воды (самоварного типа на

трубе либо выносной с теплообменником),

потолочно-проходной узел, дымоход из сэндвич-

трубы с выходом через кровлю, оголовок (зонт),

комплект кранов, шлангов и соединительных

элементов. Включено в стоимость из расчёта 40

000 руб.

Также включено в стоимость под ключ

Доставка:

Доставка материалов на участок в радиусе до 30

км от г. Владимира

Строительство:

Выполнение полного комплекса строительно-

монтажных работ согласно проекту и

техническому заданию

+7 920 911-93-91 dom@kluch585.ru

Документ носит информационный характер и не является публичной офертой. Точная комплектация и стоимость

уточняются у менеджера.

tel:+79209119391
mailto:dom@kluch585.ru

