
ЭКОДОМ «РИБЕЙРА»

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Общая площадь 15 м²

Размеры 2,6х7,5 м

ПЛАНИРОВКА

25 лет на рынке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фундамент

материал

Опорные столбы из фундаментных блоков

400х400х600 мм, ставятся на песчано-

щебеночное основание, гидроизоляция-

рубероид

длина

600мм

высота над поверхностью

от 300мм

Нижняя обвязка

выполнена из хвойных пород дерева

естественной влажности сечением 100х150мм и

50х150мм

обработка

нижняя обвязка обрабатывается антисептиком

Наружные стены и перегородки

материал снаружи

обшивка сухой четвертной доской 16мм, сорт АБ,

хвоя

внутренняя обшивка

вагонка 12мм, сорт АБ, хвоя

Чистовой пол

материал

шпунтованной половой доски камерной сушки

хвойных пород толщиной 28мм

монтаж

открытым способом

плинтуса

есть

Черновой пол

материал

обрезная доска естественной влажности 25мм

утеплитель

минераловатная плита толщиной 150мм, закрыта

с двух сторон паро-гидроветроизоляцией

пароизоляция

2 слоя

Потолки

материал

вагонка камерной сушки хвойных пород

толщиной 12,5мм

монтаж

открытым способом

плинтуса

есть

Утепление

стены, потолки

минераловатная плита толщиной 150мм, закрыта

с двух сторон паро-гидроветроизоляцией

пол, перегородки

минераловатная плита толщиной 100мм, закрыта

с двух сторон паро-гидроветроизоляцией

Кровля

профлист

крашеный профлист толщиной 0.45мм,

цвет(стандартный) на выбор, ветровые планки,

капельники

свесы и карнизы

подшиваются вагонкой камерной сушки хвойных

пород толщиной 12,5мм

Двери

входная

ПВХ-двойной стеклопакет, наличники

межкомнатные

деревянные, филенчатые, глухие из массива

хвойных пород

Окна

материал

ПВХ-двойной стеклопакет, наличники

+7 920 911-93-91 dom@kluch585.ru

Документ носит информационный характер и не является публичной офертой. Точная комплектация и стоимость

уточняются у менеджера.

tel:+79209119391
mailto:dom@kluch585.ru

