
БАРНХАУС «РОТТЕРДАМ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Общая площадь 297 м²

Размеры 16,5х21 м

25 лет на рынке



ПЛАНИРОВКА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подготовка к строительству

Выезд прораба на участок:

Осмотр участка, оценка условий строительства,

определение оптимального расположения дома

и консультация по организации стройплощадки

Документация:

Разбревновка проекта, подробное техническое

задание

Высота потолков

Высота:

Боковые стены 2.2 м, в коньке от 3 м в

зависимости от конфигурации проекта

Фундамент

Исполнение:

Свайно-винтовой диаметр 108 мм, длина 2,5 м,

толщина стенки 3,5 мм, шаг установки не более 3

м, высота над уровнем земли до 0,5 м, засыпаются

пескобетонной смесью для повышения

прочности и долговечности фундамента

Нижняя обвязка

Первый ряд обвязки:

Сухая строганая доска камерной сушки 50×150 мм,

составная, шаг 590 мм

Второй ряд обвязки:

Сухая строганая доска камерной сушки 50×150 мм,

установленная вертикально, для повышения

жёсткости

Лаги пола:

Сухая строганая доска камерной сушки 50×150 мм,

установленная вертикально

Обработка:

Все элементы обработаны антисептиком для

защиты от гниения, грибка и насекомых

Гидроизоляция между фундаментом и обвязкой:

Рубероид в два слоя

Крепёж к фундаменту:

Усиленное, на глухари, по 2 шт на каждую

опорную точку



Соединения обвязки:

Усиленное, с применением металлических

уголков и балкодержателей

Каркас дома

Каркас внешних стен:

Сухая строганая доска камерной сушки 50×150 мм,

установленная через 580 мм, с укосинами для

дополнительного усиления конструкции

Технология:

Каркас дома выполнен по технологии тёплого

угла, что исключает промерзание и повышает

энергоэффективность дома

Герметизация стыков каркаса:

В местах соединения элементов каркаса внешних

стен применяется джутовая лента для снижения

теплопотерь и защиты от продувания

Гидроветрозащита:

По внешнему периметру каркаса монтируется

гидроветрозащитная мембрана, все стыки

проклеиваются для повышения герметичности

Обрешетка под вентилируемый фасад:

Брусок 50×50 мм

Вентилируемый зазор фасада:

50 мм, обеспечивает отвод влаги и продлевает

срок службы конструкции

Внутренние перегородки

Исполнение:

Сухая строганая доска камерной сушки 50×100

мм, установленная через 580 мм, с укосинами для

дополнительного усиления конструкции

Межэтажные перекрытия (антресоль)

Исполнение:

Сухая строганая доска камерной сушки 50×150 мм

Кровля

Стропила:

Сухая строганая доска камерной сушки 50×150 мм,

установленная через 580 мм

Гидроветрозащита:

На стропила монтируется гидроветрозащитная

мембрана, все стыки проклеиваются для

повышения герметичности

Контробрешетка:

Брусок 50×50 мм

Вентилируемый зазор кровли:

50 мм, обеспечивает отвод влаги и продлевает

срок службы конструкции

Обрешетка:

Обрезная доска 25 мм

Покрытие кровли:

Профлист крашеный, толщиной 0,45 мм, цвет

(стандартный) на выбор, с установкой ветровых

планок и капельников для защиты кровли и

фасада от влаги и ветра

Свесы и карнизы:

Подшиваются вагонкой камерной сушки

толщиной 12,5 мм для защиты кровли и

аккуратного внешнего вида

Черновой пол первого этажа

Материал:

Обрезная доска 25 мм

Пароизоляция:

Черновой пол закрывается пароизоляцией, все

стыки проклеиваются для повышения

герметичности

Чистовой пол первого и второго этажа

Материал:

Надежное финишное покрытие шпунтованная

половая доска камерной сушки толщиной 27 мм,

с плинтусами, монтаж открытым способом

Внутренняя отделка

Отделка стен:

Вагонка камерной сушки толщиной 12,5 мм

Отделка потолка:

Вагонка камерной сушки толщиной 12,5 мм, с

плинтусами, монтаж открытым способом

Отделка пола:

Надежное финишное покрытие шпунтованная

половая доска камерной сушки толщиной 27 мм,

с плинтусами, монтаж открытым способом

Внешняя отделка

Материал снаружи:

Имитация бруса камерной сушки (вертикально)

Утепление

Пол первого этажа:

Минераловатная плита толщиной 150 мм, закрыта

с двух сторон пароизоляцией, все стыки

проклеиваются для повышения герметичности

Внешние стены и крыша:

Минераловатная плита толщиной 150 мм, с

внешней стороны гидроветрозащитная мембрана

с проклейкой стыков, с внутренней стороны

пароизоляция с проклейкой стыков

Внутренние перегородки и межэтажные

перекрытия:

Минераловатная плита толщиной 100 мм, закрыта

с двух сторон пароизоляцией, все стыки

проклеиваются для повышения герметичности

Двери

Входная дверь:

ПВХ-профиль, двухкамерный стеклопакет (3

стекла), с полной отделкой дверного проёма

(наличники снаружи и внутри, отделка откосов)

Межкомнатные двери:

Деревянные филёнчатые глухие двери из

массива хвойных пород с полной отделкой

дверного проёма (коробка, наличники с двух

сторон, откосы)

Балконная дверь:

ПВХ-профиль, двухкамерный стеклопакет (3

стекла)

Окна

Исполнение:

ПВХ-окна с двухкамерным стеклопакетом (3

стекла), обеспечивающим повышенную тепло- и

звукоизоляцию

Отделка:

С полной отделкой оконных проёмов

(подоконники внутри, отливы снаружи,

наличники с двух сторон, отделка откосов) и

герметизацией с применением паро- и

гидроизоляционных лент



Балкон/веранда

Исполнение:

Согласно эскизу проекта, строганная доска

горизонтально

Лестница межэтажная

Исполнение:

Одномаршевая или двухмаршевая по проекту, с

удобными пологими ступеньками при наличии

технической возможности; из строганного

материала, с перилами и балясинами

Входные ступени

Исполнение:

Деревянная лестница шириной 80 см

Также включено в стоимость под ключ

Доставка:

Доставка материалов на участок в радиусе до 30

км от г. Владимира

Строительство:

Выполнение полного комплекса строительно-

монтажных работ согласно проекту и

техническому заданию

+7 920 911-93-91 dom@kluch585.ru

Документ носит информационный характер и не является публичной офертой. Точная комплектация и стоимость

уточняются у менеджера.

tel:+79209119391
mailto:dom@kluch585.ru

